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H 13i VIO 
Walzenzug mit wechselbarer Bandage 

 
 

 
 

Abmessungen 
 
Maschine   

Gesamtlänge 5850 mm 

Gesamtbreite 2284 mm 

Gesamthöhe 2960 mm 

Höhe Verladung, Minim. 2308 mm 

Achsabstand 3150 mm 

Spurkreisradius, innen 3870 mm 

Böschungswinkel, vorn/hinten 53/32 Grad 
   
Bandagen   

Bandagenbreite, vorn 2140 mm 

Bandagendurchmesser vorn 1504 mm 

Bandagenstärke, vorn 30 mm 
   

Bereifung   

Reifengröße, hinten AW 23.1-26 12 PR  

Breite über Reifen, hinten 2160 mm 

Reifenanzahl, hinten 2  
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Gewichte 

 
Gewichte   

Betriebsgewicht mit Kabine 12610 kg 

Betriebsgewicht mit ROPS 12350 kg 

Betriebsgewicht max. 15620 kg 

Achslast, vorn / hinten 6865 / 5745 kg 

Statische Linienlast, vorn 32,1 kg/cm 

Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse 44,0/VM3  

 

Dieselmotor 

 
Dieselmotor  

Hersteller DEUTZ 

Typ TCD 4.1 L4 

Zylinder, Anzahl 4,0 

Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM 115,0/156,4/2300 

Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM 115,0/154,1/2300 

Abgasnorm EU Stage IV / EPA Tier 4 

Abgasnachbehandlung DOC-DPF-SCR 

 

Fahrantrieb 

 
Fahrantrieb   

Geschwindikeit, stufenlos 0 – 12,0 km/h 

Regelung, stufenlos Hammtronic  

Steigfähigkeit 52/57 % 

 

Vibration / Oszillation 

 
 
Vibration 

  

Vibrationsfrequenz 33 Hz 

Amplitude, Vibro 1,88 mm 

Zentrifugalkraft, Virbo 279 kN 

   
Oszillation   

Oszillationskraft 230 kN 

Oszillationsfrequenz 30 Hz 

Tangentialamplitude, Oszi 1,74 mm 

 

Lenkung / Tankinhalt / Schallpegel 
 
Lenkung   

Pendelwinkel 10 Grad 

Lenkung, Art Knicklenkung  

   
Tankinhalt / Füllmenge   

Kraftstoffinhalt, Inhalt 280 Liter 

AdBlue/DEF-Tank, Inhalt 32 Liter 

   
Schallpegel   

Schallleistungspegel L(WA), garantiert 105  

Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen 104  


